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Chapitre 1
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La modélisation acoustique a été réalisée par le bureau d’étude spécialisé AcoustB sur le base du projet 

proposé en date de juillet 2010. 
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1.1. Méthodologie générale

La cartographie des niveaux sonores en milieu extérieur est basée sur 
l’utilisation de la version V5.1.22 du logiciel MITHRA (Modélisation Inverse 
du Tracé dans l’Habitat de Rayons Acoustiques). La modélisation du site 
est réalisée en trois dimensions. Elle intègre les paramètres suivants : la 
topographie, le bâti, les sources de bruit (routes, voies ferrées…) et les 
obstacles (écrans, murs, talus…).

Le projet de la LGV Poitiers Limoges est modélisé en intégrant l’axe du projet 
en 3 dimensions, et les remblais et déblais le long du tracé.

Le projet est compris entre le PK0 (au Sud de Poitiers) et le PK112 (au Nord 
de Limoges). Le projet comporte 2 variantes entre le PK 107 et le PK 112 
(franchissement au-dessus ou au-dessous de l’autoroute A20 à proximité 
de Limoges).

Les calculs sont effectués en façade des bâtiments riverains pour l’étude de 
la situation future avec le trafic à l’horizon mise en service + 20 ans, fourni 
par le Maître d’Ouvrage.

1.2. Modélisation du site

Le site est modélisé en 3 dimensions dans le logiciel MITHRA, à partir de la 
BD topographique et des plans du projet LGV Poitiers Limoges au format 
shp et dwg. Seules les données situées dans la zone de 300 m de part et 
d’autre du tracé de la future LGV ont été intégrées au modèle de calcul.

�/�H�V���Y�R�L�H�V���I�H�U�U�«�H�V���R�Q�W���«�W�«���F�U�«�«�H�V���D�Y�H�F���O�H�V���S�D�U�D�P�ª�W�U�H�V���V�X�L�Y�D�Q�W�V�b��

Plateforme à voie unique

Plateforme à double voie

�1�R�P�E�U�H���G�H���Y�R�L�H�V 1

�'�L�V�W�D�Q�F�H���H�Q�W�U�H���D�[�H�����P�� �����������S�D�U���G�«�I�D�X�W��

�+�D�X�W�H�X�U���E�D�O�O�D�V�W�����P�� �����������S�D�U���G�«�I�D�X�W��

�/�D�U�J�H�X�U���E�D�O�O�D�V�W�����P��6.2

�/�D�U�J�H�X�U���S�O�D�W�H�I�R�U�P�H�����P��8

�+�D�X�W�H�X�U���V�R�X�U�F�H�����P�� �����������S�D�U���G�«�I�D�X�W��

�1�R�P�E�U�H���G�H���Y�R�L�H�V 2

�'�L�V�W�D�Q�F�H���H�Q�W�U�H���D�[�H�����P��4.5

�+�D�X�W�H�X�U���E�D�O�O�D�V�W�����P�� �����������S�D�U���G�«�I�D�X�W��

�/�D�U�J�H�X�U���E�D�O�O�D�V�W�����P��10.7

�/�D�U�J�H�X�U���S�O�D�W�H�I�R�U�P�H�����P��13.6

�+�D�X�W�H�X�U���V�R�X�U�F�H�����P�� �����������S�D�U���G�«�I�D�X�W��
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la hauteur par rapport au sol. Ce type de conditions est défavorable à la 
propagation du son.

La nuit, les gradients de température sont positifs (le sol se refroidit plus 
rapidement que l’air). 

La vitesse du son croît. Cette situation est donc favorable à la propagation 
du son.

Il n’existe pas de méthode simple pour calculer les niveaux sonores par 
conditions de propagation défavorables. La méthode NMPB majore les 
niveaux sonores défavorables par les niveaux correspondants aux conditions 
homogènes.

En conséquence, les niveaux de bruit prévisionnels calculés dans des 
conditions favorables à la propagation du son donneront des valeurs 
toujours excédentaires par rapport à celles calculées avec des conditions 
météorologiques homogènes théoriques ; ce principe conduit donc à 
mieux protéger les riverains.

Les hypothèses météorologiques utilisées dans le cadre de cette étude 
correspondent aux pourcentages d’occurrences favorables à la propagation 
du son des villes de Poitiers et Limoges :

1.4. Hypothèses météorologiques

La méthode de calcul employée par le logiciel MITHRA est conforme à 
la réglementation en vigueur (Code de l’Environnement) et respecte la 
Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit des Infrastructures Ferroviaires, 
dite NMPB 96, qui inclut notamment les effets météorologiques (document 
édité en janvier 1997 par le regroupement CERTU / SETRA / CSTB / LCPC).

L’effet des conditions météorologiques est mesurable dès que la distance 
Source / Récepteur est supérieure à une centaine de mètres et croît avec 
la distance. Il est d’autant plus important que le récepteur, ou l’émetteur, est 
proche du sol. La variation du niveau sonore à grande distance est due à un 
phénomène de réfraction des ondes acoustiques dans la basse atmosphère 
(dues à des variations de la température de l’air et de la vitesse du vent).

Les facteurs météorologiques déterminants pour ces calculs sont :
_ les facteurs thermiques (gradient de température) ;
_ les facteurs aérodynamiques (vitesse et direction du vent).

En journée, les gradients de température sont négatifs (la température 
décroît avec la hauteur au-dessus du sol), la vitesse du son décroît avec 

Les récepteurs de calcul ont été créés en façade des bâtiments riverains 
les plus proches du projet. 

Les bâtiments ont été repérés par le bureau d’étude ATGT mandaté par RFF 
et ont fait l’objet d’un reportage photographique permettant de différencier 
les habitations des hangars (géodatabase contenant la couche du relevé 
bâti et les photos prises sur le terrain). 

Aucun récepteur de calcul n’a été créé en façade aveugle (façade ne 
contenant pas de fenêtre). Par défaut, les bâtiments qui n’ont pas été 
photographiés sont supposés être des habitations ou des locaux à usage 
de bureau et un récepteur en façade côté LGV a été créé.

1.3. Hypothèses de trafic et de vitesse

Le trafic ferroviaire à l’horizon mise en service + 20 ans fourni par le Maître 
�G�a�2�X�Y�U�D�J�H���H�V�W���G�H���������7�*�9���'�X�S�O�H�[�����X�Q�L�W�«�V���V�L�P�S�O�H�V�����V�X�U���O�D���S�«�U�L�R�G�H���G�L�X�U�Q�H�������b�K��
– 22 h). 

Les vitesses de circulation sont les suivantes :
_�� �������b�N�P���K���G�X���S�R�L�Q�W���N�L�O�R�P�«�W�U�L�T�X�H���G�H���U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W�����3�.�����D�Y�H�F���O�D���Y�R�L�H��

�H�[�L�V�W�D�Q�W�H���M�X�V�T�X�a�D�X���3�.���������������N�P����
_�� �������b�N�P���K���G�X���3�.���������������N�P���M�X�V�T�X�a�D�X���3�.���������������N�P����
_�� �������b�N�P���K���V�X�U���O�H���U�H�V�W�H���G�X���W�U�D�F�«��

Occurrences météorologiques de jour Occurrences météorologiques de nuit

Du PK 0 au PK 64

Du PK 64 au PK 112
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1.7. Analyse des résultats

Le calcul des niveaux de bruit en façade à l’horizon « mise en service 
���b�����b�D�Q�V�� �}�� �V�X�U�� �O�D�� �S�«�U�L�R�G�H�� �U�ª�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �G�L�X�U�Q�H�� ������ �K�� ���� ������ �K���� �S�H�U�P�H�W�� �G�H��
montrer que les niveaux de bruit LAeq (6 h – 22 h) sont inférieurs ou égaux 
au seuil règlementaire de 60 dB(A). Aucune protection n’est donc à 
prévoir selon la réglementation .

1.5. Paramètres de calculs

Les paramètres de calcul utilisés sont les suivants :
_ mode de calcul : NMPB 96 (méthode normalisée de calculs 

prévisionnels, fixée par Arrêté ministériel),
_ type de sol : G = 1, sigma = 300 (valeur de pénétration de l’air dans 

le sol et caractérisant ici un sol de terre labouré) ;
_ nombre de rayons : 100 (la ligne source représentée par un train 

est discrétisée en une série de points sources émettant chacun 
100 rayons sonores) ;

_�� �G�L�V�W�D�Q�F�H���G�H���S�U�R�S�D�J�D�W�L�R�Q�����������������b�P�����O�R�Q�J�X�H�X�U���G�a�X�Q���U�D�\�R�Q���V�R�Q�R�U�H��
émis) ;

_�� �Q�R�P�E�U�H���G�H���U�«�I�O�H�[�L�R�Q�V�b��������

1.6. Résultats de calcul

Les résultats de calcul sont présentés ci-après sous forme de cartes 
étiquettes indiquant le niveau sonore en façade des bâtiments riverains 
sur la période réglementaire diurne, LAeq (6 h - 22 h).

Les cartes sont au format (1/10 000ème) et les planches ne sont éditées que 
sur les secteurs urbanisés (au moins un bâtiment).

 Note à l’attention du lecteur : 
_ les contours des bâtiments inclus dans l’emprise du projet 

et figurés en gris ne sont pas pris en compte dans les 
calculs acoustiques. Ils sont indiqués pour permettre leur 
localisation ;

_ les cartes ci-après sont les cartes directement issues 
du logiciel MITHRA. Ces cartes ne disposent ainsi pas 
d’information de localisation autre que le nom de la 
�F�R�P�P�X�Q�H���H�W���O�H�V���S�R�L�Q�W�V���N�L�O�R�P�«�W�U�L�T�X�H�V���G�X���S�U�R�M�H�W�����&�H���U�D�S�S�R�U�W��
constitue donc un document technique ;

_ le lecteur est invité à se munir des cartes de présentation 
du projet pour faciliter la lecture de cette annexe. 
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 0 AU PK 3

0 500 m

N

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 3 AU PK 5

0 500 m

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.

N
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 6 AU PK 8

0 500 m

N

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 9 AU PK 11

0 500 m

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.

N
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 11 AU PK 13

0 500 m

N

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 14 AU PK 16

0 500 m

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.

N
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 16 AU PK 17
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Légende
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 18 AU PK 20

0 500 m
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en rouge.
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 21 AU PK 23
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en rouge.



361D O S S I E R  D ’ É TA P E  2  -  LG V  P O I T I E R S  L I MO G E S  -  O C TO B R E  2 0 1 0  -  R F F   # ANNEXE - Pièce 3 - Modélisation de l’impact acoustique

NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 24 AU PK 26
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en rouge.

N



362 #  D O S S I E R  D ’ É TA P E  2  -  LG V  P O I T I E R S  L I MO G E S  -  O C TO B R E  2 0 1 0  -  R F F ANNEXE - Pièce 3 - Modélisation de l’impact acoustique

NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 27 AU PK 30
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 29 AU PK 31

0 500 m

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.

N
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 35 AU PK 37

0 500 m

N

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 39 AU PK 41

0 500 m

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.

N
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 45 AU PK 46

0 500 m

N

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 47 AU PK 49

0 500 m

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.

N



368 #  D O S S I E R  D ’ É TA P E  2  -  LG V  P O I T I E R S  L I MO G E S  -  O C TO B R E  2 0 1 0  -  R F F ANNEXE - Pièce 3 - Modélisation de l’impact acoustique

NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 52 AU PK 53

0 500 m

N

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 56 AU PK 58

0 500 m

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.

N
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 59 AU PK 61

0 500 m

N

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 65 AU PK 66

0 500 m

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.

N



372 #  D O S S I E R  D ’ É TA P E  2  -  LG V  P O I T I E R S  L I MO G E S  -  O C TO B R E  2 0 1 0  -  R F F ANNEXE - Pièce 3 - Modélisation de l’impact acoustique

NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 67 AU PK 69

0 500 m

N

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 70 AU PK 72

0 500 m

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.

N
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 73 AU PK 75

0 500 m

N

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 77 AU PK 79

0 500 m

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.

N
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 80 AU PK 82

0 500 m

N

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 83 AU PK 85

0 500 m

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.

N
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 86 AU PK 88

0 500 m

N

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 89 AU PK 91

0 500 m

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.

N
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 92 AU PK 94

0 500 m

N

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 95 AU PK 97

0 500 m

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.

N
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 97 AU PK 99

0 500 m

N

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 100 AU PK 102

0 500 m

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.

N
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 103 AU PK 105

0 500 m

N

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.
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NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON
MISE EN SERVICE + 20 ANS

PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)
PLANCHE DU PK 106 AU PK 107

0 500 m

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.

N
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VARIANTE PASSAGE SUPERIEUR AUTOROUTE A20 
SECTION 6 À 8

NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON MISE EN SERVICE
+ 20 ANS – PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)

PLANCHE DU PK 108 AU PK 110

0 500 m

N

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.
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VARIANTE PASSAGE SUPERIEUR AUTOROUTE A20 
SECTION 6 À 8

NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON MISE EN SERVICE
+ 20 ANS – PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)

PLANCHE DU PK 111 AU PK 112

0 500 m

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.

N
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VARIANTE PASSAGE INFERIEUR AUTOROUTE A20 
SECTION 7 ET 8

NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON MISE EN SERVICE
+ 20 ANS – PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)

PLANCHE DU PK 107 AU PK 110

0 500 m

N

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.
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VARIANTE PASSAGE INFERIEUR AUTOROUTE A20 
SECTION 7 ET 8

NIVEAUX DE BRUIT À L’HORIZON MISE EN SERVICE
+ 20 ANS – PÉRIODE DIURNE (6 H - 22 H)

PLANCHE DU PK 110 AU PK 112

0 500 m

POITIERS - LIMOGES

Légende

�� ��

�Ï
Etage

�Ï
LAeq

�����K�������K����
�H�Q���G�%���$��

Les niveaux sonores 

supérieurs ou égaux à 

60 dB(A) sont repérés 

en rouge.

N
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